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Ekonomický a účinný provoz

Do vašeho vybavení a jeho údržby investujete množství peněz. 
Maziva mají velký vliv na cenu údržby a životnost strojů. Investice 
do maziva může být relativně malá - ale může znamenat velký 
rozdíl. 

Montážní závody potřebují najít nejlepší mazivo pro splnění svých 
potřeb, pokud chtějí, aby jejich údržba, oprava a provoz (MRO) 
byly z pohledu mazání co nejmodernější.  Rádi vám poradíme 
ohledně prodloužení intervalů údržby, zvýšení životnosti strojních 
součástek nebo faktorů externích nákladů. Pokud jste se dosud 
nesetkali s řešením společnosti Klüber Lubrication pro MRO, naši 
specialisté vám rádi pomohou najíst MRO řešení, které bude pro 
váš podnik technicky a ekonomicky nejlepší.

Testovací provoz, který nemá ve světě konkurenci

Naše speciální maziva pro automobilový průmysl vyvíjíme a 
testujeme na základě  konkrétních požadavků ve vašem odvětví. 
Náš jedinečný zkušební provoz nabízí více než 100 testovacích 
zařízení, z nichž některé jsme si vyvinuli sami pro konkrétní 
testovací účely. Při našich vývojových činnostech věnujeme 
velkou důležitost těsné spolupráci s výrobci a dodavateli 
automobilů. Testovací zařízení nastavujeme dle potřeby tak, aby 
vyhovovala vašim požadavkům. Koneckonců, víme, jak důležité 
je, aby naše maziva splňovala či dokonce přesahovala vaše 
požadavky již během testování.

Globální kompetence 

Jsme tam, kde jste vy. Naši odborníci vám poradí, kdykoli se vám 
to bude hodit. Konzultace se může zabývat výběrem vhodného 
produktu nebo vývojem řešení na míru vašim požadavkům. 

Značka „Made by Klüber Lubrication“ je synonymem 
konzistentně vysoké kvality po celém světě. Nabízíme vám 
produkty, které jsou vyrobeny ve stejně vysoké kvalitě bez 
ohledu na to, zda pochází z Asie, Evropy nebo Ameriky.

Lakovna

Lakovna je jedním z klíčových procesů ve výrobě automobilů 
a zároveň nejnáročnějším provozem z hlediska maziv. Protože 
lakovna představuje jeden z největších bottlenecků (úzkých míst)  
v automobilovém průmyslu, tvořících zhruba 25% celkových 
nákladů montážního závodu, je řádný výběr maziv  extrémně 
důležitý. 

Společnost Klüber Lubrication nabízí speciální maziva pro 
lakovací provozy, která poskytují vynikající mazací vlastnosti i při 
teplotách až 260°C a zároveň snižují náklady na mazání. 

Společnosti Klüber Lubrication spolupracuje s výrobci barev při 
vývoji maziv přátelských k barvám, které snižují poměr reworků 
(předělávek).
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Řetězy

Řetězy se v automobilovém průmyslu často používají při 
lakovacích procesech k pohonu dopravníkových systémů ve 
velmi horkých oblastech, jako jsou pece na vytvrzení laků nebo 
chemicky agresivních oblastech jako předúprava povrchů.   

Řetězy jsou všestranné konstrukční prvky používané při přenosu 
síly. Skládají se z řady stejných, obvykle kovových článků.  
Existují různé druhy řetězů, které řeší rozdílné potřeby, např. 
válečkové řetězy, nýtované řetězy, a pouzdrové řetězy. Řetěz 
provádí velmi složitý pohyb, což má za následek permanentní 
stav smíšeného tření. Tribologické systémy potřebují speciální 
maziva, která splňují všechny technické požadavky. 

Každá aplikace vyžaduje spolehlivé řešení mazání, aby dokázala 
splnit dané požadavky. Nabízíme rozsáhlý seznam produktů 
pro mazání řetězů navrhnutých tak, aby vyhovovaly vašim 
specifickým požadavkům. 

Aplikace/ 
proces

Speciální  
mazivo

Kinematická 
viskozita, DIN 51562

Spodní hranice 
pracovní teploty 
[°C]

Horní hranice pra-
covní teploty [°C]

Základový olej

Předúprava STRUCTOVIS FHD 150 0 120 Ropný

Elektronátěr, primer, 
základní lak, bezbar-
vý lak

Klübersynth CHX 2-220 220 -5 250 Ester

Elektronátěr, primer, 
základní lak, bezbar-
vý lak

Klübersynth CH 2-100 N 100 0 250 Ester

Elektronátěr, primer, 
základní lak, bezbar-
vý lak

Klübersynth CH 6-110 N 110 -20 200 PAG
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Tepelná stabilita a ochrana před opotřebením při 
vysokých teplotách

Řetězové oleje pracují za vysokých teplot a musí proto 
poskytovat dobrou tepelnou stabilitu, aby uchovaly komponenty 
a zvýšily životnost řetězu, a to i za extrémních podmínek (např. 
zátěž a rychlost).

Produkty Klübersynth CHX 2-220 a Klübersynth CH 2-100 N 
Plus se vyznačují skvělou tepelnou stabilitou a ochranou proti 
opotřebení. Tepelná stabilita se měří pomocí „miskového testu“ 
a karbonizačních testů. Hlavním cílem je zhodnotit chování při 
stárnutí a oxidační odolnost maziva podle teploty.

Ochrana proti opotřebení se měří zvláštním zkušebním zařízením 
s vysokou teplotou řetězu, která simuluje skutečné provozní 
podmínky. Porovnává dobu potřebnou k protaření řetězu při 
použití rozdílných mazacích olejů.

Řetězové oleje Klüber Lubrication určené pro vysoké teploty na 
bázi esterů vykazují 34-53 % menší ztráty odparem v porovnání 
se zavedeným konkurenčním produktem na bázi esterů.

Nižší ztráty odparem vedou k nižší spotřebě oleje a delším 
domazávacím intervalům.

Ztráta hmotnosti (%) odparem

Klübersynth  
CHX 2-220

Klübersynth  
CH 2-100 N

Konkurence, na 
bázi esterů

Miskový test (ztráta odparem)

Test ukazuje ztrátu hmotnosti oleje po 24 hodinách při teplotě 
250°C. 

Test se provádí v zakryté misce simulující pracovní podmínky 
řetězu.
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Řetězy

Miskový test (dynamická viskozita)

Tento test doplňuje zkoušku ztráty odpařováním. Měří nárůst 
dynamické viskozity před a po testu.

Oba vysokoteplotní mazací oleje na řetězy od společnosti Klüber 
Lubrication vykazují nejnižší nárůst dynamické viskozity po 24 
hodinovém testování. 

Dynamická viskozita zbytkového oleje při 250 °C 
[mPa·s]

Klübersynth  
CHX 2-220

Klübersynth  
CH 2-100 N

Konkurence, na 
bázi esterů
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Dynamická viskozita čerstvého oleje při 250 °C [mPa·s] 

Klübersynth  
CHX 2-220

Klübersynth  
CH 2-100 N

Konkurence, na 
bázi esterů
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Nárůst dynamické viskozity v čase je nežádoucí a znemožňuje 
novému oleji, aby zatekl správně mezi čepy a udržoval tak řetěz 
řádně promazaný. Menší nárůst dynamické viskozity zajistí lepší 
pronikání oleje a tím i delší životnost řetězu.
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Zkouška karbonizace 

Olej je udržován v zahřátém stavu při teplotě 240°C a poté 
aplikován na vyleštěný kovový povrch (30 ml za hodinu v malých 
kapkách). Cílem je vyhodnotit stav kovového povrchu po 48 
hodinách. Čistější povrch znamená, že olej tvoří méně reziduí a 
proto je méně často potřeba ho čistit.

A B C

Klüber Lubrication testovací zařízení pro řetězy 

Toto testovací zařízení umožňuje hodnocení vysokoteplotních 
olejů na řetězy při podmínkách napodobujících skutečné použití. 
Protože klíčovými parametry jsou teplotní a mechanické zatížení, 
tento test především určuje, jak teplota ovlivňuje účinnost oleje 
proti opotřebení.

Zkušební podmínky

Teplota: 220 °C
Rychlost: 0.5 m · min–1

Zátěž: hmotnost cca. 2,600 N

Cílem je změřit provozní dobu za výše uvedených podmínek, než 
je dosaženo prodloužení válečkového řetězu o 0.1%.

Provozní doba (h) do protažení řetězu o  0.1%

Konkurence, na 
bázi esterů

Klübersynth  
CH 2-100 N

Klübersynth  
CHX 2-220
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Fotografie povrchů testovaných s různými řetězovými 
oleji 

A	 Konkurenční produkt na bázi esterů 
B	 Klübersynth CH 2-100 N
C	 Klübersynth CHX 2-220
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Testovací stroj Klüber Lubrication pro 4” ložiska vozíků

Test Klüber Lubrication pro 4” ložiska vozíků nám umožňuje stanovit 
životnost maziva pro vysoké teploty používané v ložiscích vozíků v 
automobilovém průmyslu.

Vzorek	 4" “vozíková” kolečka 

Zkušební podmínky:

Rychlost: 	 20 rpm (střídavý směr otáčení)
Délka testu: 	 do selhání ložiska
Teplota: 	 250 ºC 

Valivá ložiska

Krom své základní funkce, tedy zajištění pohybů stroje musí 
valivá ložiska používaná v automobilovém průmyslu při montáží 
a lakování vykazovat uspokojivé výsledky při působení médií 
v daném prostředí, jako jsou např. chemické prostředky pro 
předúpravu nebo jsou-li vystavena vysokým nebo nízkým 
teplotám. Správný výběr maziva, které je schopné snášet tyto 

Aplikace/proces Speciální mazivo Základový olej Zpevňovadlo Spodní hra-
nice pracovní 
teploty [°C]

Horní hranice 
pracovní 
teploty [°C]

Válečky dopravníku, předúprava Klüberplex BE 31-222 Ropný Speciální vápe-
naté mýdlo

-10 140

Válečky dopravníků, katoforeza , 
podkladový nátěr (primer), základní 
lak, bezbarvý lak

BARRIERTA L 55/2 PFPE PTFE -40 260

Válečky dopravníků, katoforeza, 
podkladový nátěr (primer), základní 
lak, bezbarvý lak

Klübertemp HM 83-402 PFPE PTFE -30 260

Válečky dopravníků, katoforeza, 
podkladový nátěr (primer), základní 
lak, bezbarvý lak

Klübertemp GR AR 555 PFPE PTFE -30 250

Válečky dopravníků, katoforeza, 
podkladový nátěr (primer), základní 
lak, bezbarvý lak

Klüberalfa BHR 53-402 PFPE Sodium soap -40 260

Válečky dopravníků, katoforeza, 
podkladový nátěr (primer), základní 
lak, bezbarvý lak

Klübersynth HB 72-222 Ester Polyurea -15 200

Aplikace na vysokorychlostní a 
vřetenová ložiska

Klüberspeed BF 72-22 Ester a SHC Polyurea -50 120

Aplikace v náročných a těžkých pro-
vozech (kyselina, koroze, voda)

Klüberplex BEM 34-132 Ropný a SHC Mýdlo s vápe-
natým komple-
xem

-35 140

Elektromotory, ventilátory Klüberplex BEM 41-132 Ropný a SHC Speciální lithné 
mýdlo

-40 150

podmínky, je klíčový pro snížení nákladů na údržbu  
a zabránění neplánovaným zastavením nebo odstávkám strojů.
Následující tabulka vám podá přehled plastických  maziv 
vyvinutých na základě několika desetiletí zkušeností za účelem 
dosažení co nejlepších výsledků v každé aplikaci v montáži 
automobilů a při procesech lakování.

Plastické mazivo pro vysoké teploty od firmy Klüber Lubrication 
(BARRIERTA L 55/2) vykazuje o 32% delší dobu provozu než 
nejlepší konkurenční produkt, což znamená, že maziva od Klüber 
Lubrication nabízí značné výhody z pohledu životnosti.

Zkouška vozíku 4“ nosná kolečka (20 rpm, při 250 °C) 
doba v h

BARRIERTA L 
55/2

Konkurence A Konkurence B

2500

17001900

3500

3000

2400

1800

1200

600

0
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Vaše výhody:
	– Snížená spotřeba elektrické energie
	– Zlepšená tepelná účinnost
	– Zlepšená mechanická účinnost
	– Menší tření

Vaše výhody:
	– Vyšší teplota samovznícení
	– Prakticky bezkarbonový systém
	– Bezkonkurenční odolnost vůči oxidaci
	– Nižší provozní teploty
	– Snížená tvorba úsad
	– Delší životnost ventilů

Vzduchové kompresory

Kompresory musí splňovat některé náročné výzvy - a ty jsou 
stále náročnější. Společnost Klüber Lubrication nabízí speciálně 
vyvinutá řešení pro mazání kompresorů, která tyto obtížné výzvy 
překonávají.

Uvažovali jste někdy, jak mohou maziva ovlivnit vaše provozní 
náklady? Mazivo je relativně malá investice, která může 
znamenat obrovský rozdíl. Zde máte některé dobré důvody, proč 
byste měli optimalizovat výkon svých kompresorů mazivy od 
společnosti Klüber Lubrication.

Úspora energie 

Energie je hlavní faktor v provozních nákladech vzduchových 
kompresorů. Syntetická maziva od společnosti Klüber 
Lubrication nabízí významné ekonomické výhody zlepšením 
teplotní a mechanické účinnosti. Vykazují nižší koeficient tření, 
vysokou teplotní stabilitu a nepřekonatelnou schopnost přenosu 
tepla.

Tyto základní vlastnosti snižují tření a vedou tak ke snížené 
spotřebě energie a nižším pracovním teplotám vašeho 
kompresoru.

Terénní studie rovněž zdokumentovaly, že při používání 
syntetických maziv lze očekávat zlepšení účinnosti o 3-5%. 
Pokud toto číslo vynásobíte životností vašeho kompresoru, může 
to znamenat úsporu energie, která významně sníží vaše náklady 
na energie.

Aplikace/ 
proces

Speciální 
mazivo

Základový 
olej

Dostup-
né ISO 
VG

Šroubové  
vzduchové 
kompresory

Klüber Summit SH Syntetický 
uhlovodík

32…..100

Zvyšte provozní bezpečnost

Bod vznícení syntetických maziv je o zhruba 40°C vyšší než u 
srovnatelných produktů na bázi minerálních olejů. To ze syntetických 
maziv dělá bezpečnější produkt pro použití v kompresorech. A co je ještě 
důležitější: Bod samovznícení syntetických maziv je bez ohledu na tlak 
zhruba o 70 °C vyšší než u srovnatelných produktů na bázi minerálních 
olejů.

Příčinou požárů a výbuchů u pístových kompresorů jsou obvykle 
usazeniny uhlíku, nadměrné mazání a nevhodné mazivo. Syntetická 
maziva společnosti Klüber Lubrication se svým vynikajícím čistícím 
účinkem a bezkonkurenční odolností vůči oxidaci udržují vaše 
kompresory téměř bez karbonových úsad  
a tím vám poskytují ještě více bezpečnosti provozu.

Pomáhejte chránit životní prostředí

Syntetická maziva společnosti Klüber Lubrication vydrží mnohem déle 
než maziva na bázi minerálního oleje (2 000 - 3 000 hodin), což vede k 
menšímu objemu a nákladům spojeným s jejich likvidací.
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Převodovky

Speciální řešení od společnosti Klüber Lubrication vám pomáhají 
dosahovat vyšších výnosů a lepší ekologické stopy. Naše 
speciální převodové oleje zajišťují dlouhé intervaly mezi údržbami 
nebo dokonce mazání po celou dobu životnosti, vysokou 
účinnost a dlouhotrvající ochranu součástek, a to i v mezích 
výkonu převodovky. Naši experti vám rádi poradí nejlepší olej 
dokonale vyhovující vašim požadavkům. Společně dokážeme 
snížit vaše náklady na údržbu, spotřebu energie a emise CO2.

Výhody syntetických převodových olejů

Kromě širokého rozsahu provozních teplot nabízejí syntetické 
převodové oleje v porovnání s minerálními oleji množství výhod:

	– 3-5x delší interval výměny oleje za stejných teplotních 
podmínek

	– vyšší ochrana proti opotřebení
	– lepší studený start se stejnou nominální viskozitou (ISO VG)
	– díky snížení provozních teplot při plné zátěži nemusí být 

potřeba chladiče oleje
	– snížení ztrát v převodovém soukolí díky sníženému tření vede 

k menším nákladům na energie.

Životnost oleje

Prodloužená provozní životnost syntetických maziv a z toho 
plynoucí delší intervaly výměny oleje mohou snížit dobu odstávky 
strojů a ušetřit zdroje. V některých případech je možné i 
namazání na celou dobu životnosti.
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I u čelních ozubených kol lze s našimi syntetickými převodovými 
oleji na bázi PAO dosáhnout snížení teploty z 85 °C typické pro 
ropné oleje na 80°C. To vede ke snížení spotřeby energie, delší 
životnosti převodové skříně a menší potřebě údržby.

Převodové oleje Klüber Lubrication na bázi ropných nebo 
syntetických PAO či polyglykolových olejů jsou dobrou volbou, 
pokud požadujete bezkonkurenční ochranu všech vašich 
součástek. 

Aplikace/proces Speciální mazivo Základový 
olej

Dostupné ISO VG Spodní hranice 
pracovní teploty  
[°C]

Horní hranice 
pracovní teploty  
[°C]

Čelní, kuželové, hypoidní  
a šnekové převody 

Klüberoil GEM 1 N Ropný 46…..1000 -15 100

Čelní, kuželové, hypoidní  
a šnekové převody 

Klübersynth GEM 4 N PAO 32…..680 -45 140

Čelní, kuželové, hypoidní  
a šnekové převody 

Klübersynth GH 6 PG 22.....1500 -55 160

Standardní převodový olej: ropný olej, ISO VG 220 Syntetický převodový olej od Klüber Lubrication: Klübersynth GEM 4-220 N

Syntetické převodové oleje od firmy Klüber Lubrication nabízí významně vyšší účinnost než standardní převodové 
oleje na bázi ropných olejů, což vede k nižším teplotám oleje i u čelních ozubených kol, jak je vidět na termálních foto-
grafiích.
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Montážní pasty 

Montážní pasty jsou speciální maziva pro montáž elastomerů, 
termoplastických polymerů, kovů a nekovových částí v různých 
součástkách. Požadavky na montážní pasty se často velmi liší v 
závislosti na aplikaci.

Aplikace/ 
proces

Speciální mazivo Spodní hran-
ice provozní
teploty [°C]

Horní hranice 
provozní
teploty [°C]

Popis a výhody

Vysokotlaká 
mazací pasta

Klüberpaste 46 MR 401 -40 150 – Snadná montáž a demontáž značně zatěžovaných 
třecích spojů
– Brání předčasnému stárnutí materiálů způsobených 
tribokorozí a stick slip efektem
– Lze ji použít s mnoha kombinacemi materiálů včetně 
plastů a elastomerů

Vysokoteplotní 
montážní pasta 
pro šrouby

Klüberpaste HEL 46-450 -40 1000 – Spolehlivé šroubované spojení zajištěné stálou a 
odpovídající předpínací silou
– Snadné povolení i po dlouhodobém působení 
vysokých teplot

Vysokoteplotní 
montážní pasta

WOLFRAKOTE TOP PASTE -25 1000 – Spolehlivé suché mazání pro vysoké až extrémní 
teploty
– Brání zadření šroubů a pantů

Montážní gel pro  
elastomerové 
součástky

Klüberplus S 06-100 
Klüberplus S 06-100 M2
Klüberplus S 06-100 M4

nevyžaduje se nevyžaduje se – Příznivý pro životní prostředí
– Snadná aplikace
– Dobrá přilnavost
– Neutrální vůči materiálům

Lineární vedení a montážní pasty 

Lineární vedení 

Od lineárních vedení se očekává přesná funkce a hladký chod 
navzdory tomu, že jsou vystavena mnoha náběhům, zastavením 
a vibracím. Intervaly údržby mají být co nejdelší. Investice do 
jednoho z našich speciálních maziv se vyplatí, neboť zajišťuje 
dlouhodobě hladkou funkci vašich komponent. Ve firmě Klüber 
Lubrication vyvíjíme maziva na míru vašim požadavkům, která 
zajišťují maximální životnost vašich lineárních vedení.

Aplikace/ 
proces

Speciální 
mazivo

Základový 
olej

ISO VG

Trasy Klüberoil 
GEM 1 68 N
GEM 1 100 N
GEM 1 220 N

Ropný
68
100
220

Kluzná vedení LAMORA
D 68
D 220

Ropný
68
220

Oleje pro souvislé mazání

Aplikace/ 
proces

Speciální mazivo Zákl. 
olej

Zpevňo- 
vadlo

Obecná / 
nízké rychlosti 
(< 15 m/min)

MICROLUBE GB Ropný Lithné mýd-
lo/Silikát

Obecná / 
nízké rychlosti 
(< 15 m/min)

MICROLUBE GL 261 Ropný Speciální  
lithné mýdlo

Obecná / 
nízké rychlosti 
(15 to 60 m/min)

CENTOPLEX GLP 500 Ropný Lithné mýdlo

Tekutá plastická maziva pro souvislé mazání všech typů 
lineárních vedení

Nabízíme velké množství montážních past vhodných pro vaše 
konkrétní požadavky.
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Automatické mazací systémy

My ve společnosti Klüber Lubrication sami sebe vnímáme 
jako poskytovatele řešení. Nejen že dodáváme vysoce 
výkonné oleje a plastická maziva, ale rovněž „inteligentní 
balíčky“ pro automatické mazání vašich strojů a součástek. 
Vybraná maziva pokrývající širokou škálu typických aplikací 
jsou dostupná v automatických dávkovačích maziva pro 
jednobodové mazání. Tyto vyzkoušené a prověřené systémy 
založené na elektromechanických nebo elektrochemických 
technologiích jsou dostupné se standardními, dlouhodobými 
nebo vysokotlakými, standardními nebo vysokoteplotními 
řetězovými oleji a vazelínami pro potravinářský průmysl. Rovněž 
jsme schopni dodat na požádání jiná maziva s automatickými 
dávkovači pro vyšší objednávané množství, za předpokladu, 
že tyto byly prověřeny a schváleny k použití – pro podrobnosti 
kontaktujte prosím svého poradce u společnosti Klüber 
Lubrication.

Výhody dávkovačů maziva:

	–Méně námahy a nákladů díky automatickému zásobování 
mazacího místa po dobu nastavené provozní doby
	–Žádné nadměrné mazání, což vede ke snížení nákladů na 
mazivo
	–Žádné nedostatečné mazání, což umožňuje využít plný 
výkon  
životnosti zařízení
	–Snadné nasazení i na špatně přístupných místech
	–Vyšší produktivita díky kratším odstávkám zařízení 

Klübermatic FLEX Klübermatic NOVA Klübermatic STAR VARIO Klübermatic STAR CONTROL

Flexibilní využití - a pro 
mazací body s vysokými 
požadavky

Pro aplikace s vysokou 
fluktuací teplot

Přesné a nastavitelné odměření 
maziva

Externě řízené jednobodové 
opětovné mazání

Správné mazivo na správném místě, 
ve správném čase

Jednobodový dávkovač maziva, elektrochemický Jednobodový dávkovač maziva, elektromechanický

Klübermatic PRO MP-6 Klübermatic PRO C MP-6 Klübermatic PRO LINE Klübermatic PRO C LINE Klübermatic ECOSY 

Bateriové napájení  
přesný vícebodový  
mazací systém až pro 6 
mazacích bodů

Vícebodový mazací 
systém s externím 
ovládáním

Flexibilní vícebodový 
mazací systém pro 
lineární vedení

Flexibilní vícebodový 
mazací systém s flexibil-
ním výstupem a  
externím ovládáním

Ideální pro mazání 
olejem v náročných 
aplikacích 

Vícebodové mazací systémy, elektromechanické
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Mazání v automatizaci
 

1)	TPM: Total Productive Maintenance

Automatizace je v automobilovém průmyslu již dlouho 
standardem: mnoho procesních kroků při výrobě automobilů již 
převzali roboti: svařují, montují, lepí, lakují a mnoho dalšího. Aby 
mohly tyto roboty vykonávat své někdy velmi složité sekvence 
pohybů, obsahují několik pohonů a motorů, přesné převodovky, 
kabelové trasy a přívodní linky, a proto mají velký počet mazacích 
míst, přičemž na všechna jsou kladeny různé požadavky. Tato 
mazací místa potřebují výkonná speciální maziva, která jsou 
dokonale přizpůsobena příslušné aplikaci. 
 
Máme pro vás to správné řešení, jak zkrátit prostoje: vysoce 
výkonná maziva, která vám pomohou předcházet poruchám, 
prodloužit intervaly údržby a zlepšit dostupnost strojů. Díky 
našim produktovým řešením spojeným s individuálními 
konzultacemi vám pomůžeme zvýšit produktivitu. 

Přehled vašich výhod:

  �Velmi vysoká produktivita a dlouhá životnost: 
Maziva od společnosti Klüber Lubrication se vyznačují 
vynikající mazivostí, teplotní odolností a odolností proti 
stárnutí. Zajišťují také nejlepší možnou životnost těsnicího 
systému a chrání před netěsnostmi a poruchami.

  �Vysoká dostupnost systému a dlouhé intervaly údržby: 
Naše maziva jsou přizpůsobena konkrétní oblasti použití. 
Pomáhají předcházet korozi a opotřebení. To umožňuje 
dlouhou životnost vašich systémů. 

  �Čistá a spolehlivá aplikace: 
Společnost Klüber Lubrication se již od fáze vývoje 
zaměřuje na snadné dávkování maziva, ať už automaticky 
pomocí centrálních mazacích systémů a dávkovačů maziva, 
nebo ručně. V případě nutnosti údržby to umožňuje krátké 
odstávky systému. 
  

  �Prověřeno v testech i v praxi: 
Jako váš vývojový partner nabízíme speciální maziva podle 
vašich specifikací. Testováno ve speciálních zkušebnách 
a opakovaně ověřeno v praxi. Naše kvalita je měřitelná, 
testovaná a mezinárodně certifikovaná.

  �Servisní podpora: 
Naši odborníci na požádání provedou analýzu mazacích 
míst ve vašem závodě. Proškolíme vaše zaměstnance a 
vytvoříme plán mazání pro váš závod. Společně stanovíme 
opatření pro lepší procesy údržby, které často šetří čas a 
peníze.

Aplikace / 
Proces

Speciální převodový 
olej

Základový olej Kinematická 
viskozita DIN 51562

Dolní provozní 
teplota [°C]

Horní provozní 
teplota [°C]

Robotika/
Přesné převody

Klübersynth GE 8-150 Ropný/syntetický 
uhlovodík

150 –15 120

Aplikace / 
Proces

Speciální plas-
tická maziva pro 
převodovky

Základový olej Zahušťovadlo Dolní provozní 
teplota [°C]

Horní provozní 
teplota [°C]

Robotika/
Přesné převody

Klübersynth GE 44 
series

Syntetický  
uhlovodík

Lithium –40 120

14



Vydavatel a autorská práva: 
Klüber Lubrication München SE & Co. KG 

Přetisky, ať již úplné nebo částečné jsou povoleny pouze po 
předchozím projednání se společností Klüber Lubrication 
München SE & Co. KG a pouze s uvedením zdroje a předložení 
dokladu. 

Údaje v tomto dokumentu se zakládají na našich obecných 
zkušenostech a znalostech v době publikace a jejich cílem je po-
skytnout informace o možných aplikacích čtenáři s technickými 
znalostmi. Nejedná se ani o záruku vlastností produktu ani uživa-
tele nezprošťuje povinnosti provést předběžné provozní testy  
s produktem zvoleným pro konkrétní aplikaci. Veškeré údaje jsou 
informativní hodnoty, které závisí na složení maziva, zamýšleném 
využití a metodě aplikace. Technické údaje o mazivech se mění 
v závislosti na mechanických, dynamických, chemických a te-
pelných zátěžích, času a tlaku. Tyto změny mohou ovlivnit funkci 
komponent. Doporučujeme, abyste se obrátili na naše odborníky 
a probrali s nimi vaši specifickou aplikaci. Je-li to možné, rádi 
vám na požádání poskytneme testovací vzorek. Výrobky společ-
nosti Klüber Lubrication jsou neustále vylepšovány. Proto si spo-
lečnost Klüber Lubrication vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení 
změnit veškeré technické údaje v tomto dokumentu. 

Klüber Lubrication München SE & Co. KG 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Germany 

Místně příslušný soud první instance, osvědčení o registraci 
46624
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www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist 

Naší vášní jsou inovativní tribologická řešení. Prostřednictvím osobní péče a poradenství
pomáháme našim zákazníkům k úspěchu – po celém světě, ve všech průmyslových
odvětvích. Pomocí sofistikovaných inženýrskotechnických konceptů a se zkušenými
kompetentními spolupracovnicemi a spolupracovníky již po více než 90 let poskytujeme
řešení pro rostoucí požadavky na výkonná a ekonomická speciální maziva.


