
Case Study

Dreimal längere Ölwechselintervalle für Getriebe 
durch partnerschaftliche Zusammenarbeit 
Wie Alpha Trains, eurobahn, Voith und Klüber Lubrication verlängerte 
Ölwechselintervalle für Stadler-FLIRT-Flotten validiert haben

Projektpartner Die wichtigsten Vorteile
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Ein gemeinsamer Feldtest von Alpha Trains, eurobahn, Voith und Klüber Lubrication hat gezeigt, dass das vollsynthetische Getriebeöl 
Klübersynth GE 4 75 W 90 Ölwechselintervalle von bis zu 600.000 km in VOITH-SZH595-Getrieben von Stadler-FLIRT-Flotten zuverlässig 
unterstützen kann. Im Rahmen des Validierungsprogramms erreichten ausgewählte Einheiten erfolgreich 840.000 km und schufen damit 
die Grundlage für eine Verdreifachung des bisherigen Ölwechselintervalls.
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*�37,6 Tonnen CO₂-Einsparung pro Hauptuntersuchungsintervall 
durch passgenaues Getriebeöl und Ölwechsel-Logistik



Die Lösung

Klübersynth GE 4 75 W 90
Vollsynthetisches Getriebeöl auf PAO-Basis

Oxidationsstabilität
Unterstützt eine verlängerte Öllebensdauer.

Verschleißschutz
Schützt Getriebe unter hoher Belastung.

Scherstabilität
Erhält die Schmierleistung über lange 
Betriebszeiträume.

Breiter Temperaturbereich 
Zuverlässige Leistung bei wechselnden 
Betriebsbedingungen im Bahnverkehr.

Die Herausforderungen

Das Konsortium verfolgte die Ziele,

  Ölwechselintervalle auf über 600.000 km zu verlängern

  Wartungsaufwand und Lebenszykluskosten zu reduzieren

  die Notwendigkeit des W1-Einlaufölwechsels zu überprüfen

  Getriebezuverlässigkeit und Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten

Das Potenzial

Für Alpha Trains und eurobahn bot die Verlängerung der Ölwechsel-
intervalle erhebliches Potenzial, den Wartungsaufwand zu reduzieren, 
Lebenszykluskosten zu senken und die Flottenverfügbarkeit zu 
erhöhen.

Die Ausgangssituation

Für die von eurobahn betriebene und Alpha Trains gehörende Stadler-FLIRT-Flotte stellten Getriebeölwechsel einen erheblichen Faktor 
der Lebenszykluskosten dar. Das bisherige Öl musste alle 250.000 km gewechselt werden, hinzu kam ein zusätzlicher Einlaufölwechsel 
nach 25.000 km. Für die Flotte von 62 Stadler-FLIRT-Einheiten und 248 Getrieben führten diese Instandhaltungseingriffe zu erheblichen 
Lebenszykluskosten. 
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Ölwechselplan auf Basis eines Inspektionsintervalls
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.
Zentrale technische Ergebnisse

  Stabile Viskosität

  Niedrige Verschleißwerte

 Kein signifikanter TAN-Anstieg

  Keine Ablagerungsbildung

  Keine ölbedingten Getriebeschäden

  Zuverlässiger Betrieb bis 840.000 km

Vierjähriges Validierungsprogramm

2025
Voith-Freigabe
Formale Freigabe erteilt für 
Ölwechselintervalle von bis zu 
600.000 km oder 3 Jahren.

2021–2024
Kontinuierliches Monitoring
Regelmäßige Ölproben
und Trendanalysen.
.

2020
Projektstart
24 Getriebe aus sechs
Stadler-FLIRT-Fahrzeugen 
wurden in das Feldtest-
programm aufgenommen.

Bis zu 840.000 km
Technische Validierung
Der Ölzustand blieb innerhalb 
der spezifizierten Grenzwerte.
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KPI Ergebnis

Ölwechselintervall 250.000 km → 600.000 km

Maximal validierte 
Öllebensdauer

840.000 km

Ölwechsel -60%

Gesamtkosten -40%

Arbeitskosten -50%

CO₂-Einfluss -50%



Stimmen der Partner
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Unser Ziel war es, unsere Flotteninstandhaltungsstrategie mit 
stärkerem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz weiterzuentwickeln. 
Gemeinsam mit Klüber, Voith und eurobahn haben wir das verlängerte 
Ölwechselintervall unter realen Betriebsbedingungen erfolgreich 
umgesetzt.

Jörg Hagemeyer
Engineering Director, Alpha Trains

Vier Jahre Felddaten aus dem realen Fahrgastbetrieb sprechen für sich. Die 
Ölanalysen zeigten über den gesamten Testzeitraum hinweg keine kritischen 
Trends, und Getriebeinspektionen bestätigten einen ausgezeichneten Zustand.

Arne Bela
Head of Engineering, eurobahn

Dieses Projekt zeigt den Wert enger Zusammenarbeit entlang der Wert-
schöpfungskette im Bahnsektor. Durch die Kombination von Langzeit-
Feldmonitoring mit der Expertise von Flotteneigentümer, Betreiber, 
Schmierstofflieferant und Getriebehersteller konnte ein deutlich ver-
längertes Wartungsintervall unter realen Betriebsbedingungen validiert 
werden.

Florian Sabelmann
Vice President Product Management Rail, Voith

Moderne Schmierstofftechnologie in Kombination mit systematischer 
Ölanalyse kann für Bahnunternehmen und Flotteneigentümer erhebliche 
Effizienzpotenziale erschließen. Dieses Projekt unterstreicht die Rolle 
datenbasierter Wartungsstrategien bei der Verlängerung von Service-
intervallen bei gleichzeitig aufrechterhaltener Zuverlässigkeit..

Pierre Köplin
Head of Rail Industry Germany, Klüber Lubrication


