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Domaines d'application

Plus efficace et stable que les huiles minérales standards !
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Longs intervalles de service
Stabilité au vieillissement et à l‘oxydation

Excellente protection contre l‘usure
Résistance aux charges élevées

Faible tendance au moussage
Package d‘additifs appropriés et fonctionnement optimal

Haute stabilité thermique
Large plage de températures et durabilité accrue

Industries 
✓ Chimique 
✓ Automobile 
✓ Ferroviaire 
✓ Éolienne 
✓ Cimenterie 
✓ Sidérurgie 

Composants
✓ Engrenages droits 
✓ Engrenages coniques 
✓ Engrenages hypoïdes 
✓ Engrenages planétaires 
✓ Engrenages vis sans fin 
✓ Paliers lisses 
✓ Roulements

Avec une huile mPAO synthétique Klüber, la température passe 
de 85 °C à 80 °C, réduisant l’énergie consommée, prolongeant 
la durée de vie du réducteur et limitant la maintenance.

Plus d’information ici

Avec notre service Klüber Energy Efficiency, 
bénéficiez de conseils, mesures et rapports 
pour optimiser votre performance énergétique.

À propos d’efficacité énergétique :

Réduction de la consommation d‘énergie
Comportement de frottement optimisé

Huile conventionnelle Klübersynth MEG 4 N


