
Avantages et Caractéristiques

Klübersynth NH1 4 N Series
Huile NSF H1 de nouvelle génération

Fiche Avantages Produit

Domaines d'application

Comportement viscosité-température 
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Industries 
✓ Agroalimentaire
✓ Pharmaceutique 
 

Composants
✓ Engrenages droits 
✓ Engrenages coniques 
✓ Engrenages planétaires 
✓ Roulements 
✓ Engrenages vis sans fin 

Excellentes performances de lubrification sur une large plage 
de températures, de -60 °C à +140 °C.

Plus d’information ici

Avec notre service Klüber Energy Efficiency, 
bénéficiez de conseils, mesures et rapports 
pour optimiser votre performance énergétique.

À propos d’efficacité énergétique :

Optimale pour :  
✓ Boulangerie industrielle
✓ Alimentation animale 
✓ Transformation du lait 
✓ Emballage 

Améliore le rendement énergétique
Moins d’émissions de CO2

Réduit les coûts de maintenance
Stabilité supérieure à l‘oxydation

Respecte les standards alimentaires
Formulée sans MOSH/ MOAH et sans TPPT

Certifications agroalimentaires
Enregistrée NSF H1 et certifée ISO 21469
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Performante même à basses températures
Large plage de témperatures d‘utilisation
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Indice de  
Viscosité

VI 150-260 PG
VI 140-190 mPAO
VI 130-160 PAO
VI 85-100 Huile minérale


