
Benefícios para sua aplicação

Aumento da vida útil do rolamento devido à remoção de resíduos
Baixos requisitos de manutenção por conta da fácil aplicação
Aumento da confiabilidade do componente pela alta eficiência na limpeza dos rolamentos
Redução de custos pela diminuição do tempo de parada do equipamento

Embalagens Klübersynth BZ 68-400

Cartucho 400 g +

Balde 25 kg +

Dados do produto Klübersynth BZ 68-400

Número do Artigo 019025

Composição, espessante silicato

Composição, tipo de óleo óleo de hidrocarbonetos sintéticos

Cor amarelo

Seus requisitos - Nossa solução

Para operadores de parques de energia eólica, tempo de parada
significa alto custo e dificuldade de manutenção. O tempo de
parada é frequentemente causado pela quebra de rolamentos
devido à resíduos endurecidos. Klübersynth BZ 68-400 é uma
solução destinada precisamente à esse tipo de problema. Como a
graxa remove os resíduos presentes nos rolamentos, a vida útil do
componente é estendida e o intervalo de manutenção é reduzido.

Quando Klübersynth BZ 68-400 foi desenvolvido, foi dada uma
atenção particular para assegurar sua compatibilidade com outros
óleos base, e com isso, obtém-se uma maior versatilidade. Além de
um eficiente poder de remoção de resíduos dos rolamentos,
Klübersynth BZ 68-400 oferece uma excelente proteção contra
desgaste e corrosão. Através desse efeito combinado, a limpeza do
rolamento pode ser feita durante a operação.

Aplicação

Klübersynth BZ 68-400 foi desenvolvido especialmente para limpeza
de diferentes tipos de rolamentos, por exemplo: turbinas de energia
eólica. Através da sua composição química e boa compatibilidade
com vários óleos base, Klübersynth BZ 68-400 pode ser usado em
diferentes tipos de rolamentos. Deve ser utilizado preferencialmente
antes da relubrificação com outro tipo de graxa.

Notas de aplicação

Klübersynth BZ 68-400 pode ser aplicado por pistola graxeira ou
outros dispositivos de aplicação de graxa. Nós recomendamos
conduzir um teste de medição na dosagem do dispositivo sob
condições reais de operação. Fale conosco – teremos prazer em
ajudá-lo.

Ficha de informações de segurança

As informações de segurança podem ser solicitadas via nosso
website www.klueber.com. Você pode também obter com sua
pessoa de contato na Klüber Lubrication.
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Informações do produto

Klübersynth BZ 68-400
Graxa especial para limpeza de rolamentos

Dados do produto Klübersynth BZ 68-400

Temperatura de serviço, limite inferior -20 °C

Temperatura de serviço, limite superior 100 °C

Densidade aproximadamente 0.92 g/cm³

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite inferior 400 0.1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite superior 430 0.1 mm

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, baseado na norma /
ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C

aproximadamente 7 mm²/s

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, baseado na norma /
ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C

aproximadamente 40 mm²/s

SKF-EMCOR, DIN 51802, Método de Klüber: água destilada, 168 hours ≤ 1 grau de corrosão

Pressão de escoamento, DIN 51805-2, -20°C ≤ 1400 mbar

Verificador de quatro esferas: características de desgaste, DIN 51350-5, Método de Klüber:
400 N, 60 min

≤ 1 mm

Prazo de validade mínimo a partir da data de fabricação- em local seco e sem gelo e no
recipiente original fechado, aprox.

24 meses

Klüber Lubrication – your global specialist

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germany /

phone +49 89 7876-0 / fax +49 89 7876-333.

Soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através de
consultas e contatos pessoais ajudamos nossos clientes a serem
bem sucedidos mundialmente, em todos segmentos da indústria e
mercados. Com nossos ambiciosos conceitos técnicos e nossos
experientes e competentes colaboradores, temos atendido às
exigências crescentes das especificações produzindo lubrificantes de
alto desempenho por mais de 95 anos.

As informações contidas neste documento estão baseadas em nossa experiência e
conhecimento geral no momento desta publicação e têm por objetivo fornecer informações
sobre possíveis aplicações a um leitor com conhecimento técnico. Elas não constituem
nenhuma garantia quanto às propriedades dos produtos, tampouco exime o usuário da
obrigação de realizar testes de campo preliminares com o produto selecionado para uma
determinada aplicação. Todas as informações são valores orientativos e dependem da
composição do lubrificante, o uso a que se destina e o método de aplicação. Os valores
técnicos dos lubrificantes mudam de acordo com as cargas mecânicas, dinâmicas, químicas
ou térmicas, o tempo e a pressão. Esta mudanças podem afetar o funcionamento de um
componente. Nós recomendamos entrar em contato conosco para discutir sua aplicação
específica. Os produtos Klüber Lubrication são continuamente aprimorados. Portanto, a Klüber
Lubrication se reserva o direito de modificar todas as informações técnicas aqui contidas a
qualquer tempo e sem prévia notificação.




Editor e Direitos Autorais Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Reproduções, totais ou
parciais, são autorizadas somente mediante consulta prévia junto à Klüber Lubrication München
GmbH & Co. KG, desde que a fonte seja citada e uma cópia de verificação seja encaminhada
previamente.
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