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Konstrukční skupina Oblast použití Vlastnosti maziva Product Benefits for your application

Ložiska trakčního
motoru

Teplotní oblast použití
dlouhodobě < 100 °C

Plně syntetický uhlovodík
s lithným mýdlem

ISOFLEX TOPAS L 152 –– Prodloužené intervaly domazávání
–– Dobrá tepelná odolnost
–– Nízké rozběhové momenty při nízkých teplotách
–– Dlouhodobě testováno a úspěšně používáno u mnoha prvovýrobců a provozovatelů zařízení

Teplotní oblast použití
dlouhodobě > 100 °C

Směs PFPE / esterový olej s PTFE,
polymočovina jako zpevňovadlo

Klübersynth BHP 72-102 –– Vysoce účinný produkt při vysokých teplotách ložisek
–– Dlouhé intervaly domazávání
–– Úspěšně používáno mezinárodní výrobci OEM jako Bombardier, TSA, VEM, Skoda Electric a 

provozovatelů zařízení

Pohony soukolí Plně syntetický polyalfaolefin (PAO) Klübersynth GE 4 75 W 90 –– Plně syntetický převodový olej se speciálně vyvinutým balíčkem aditiv pro velmi vysokou teplotní 
odolnost

–– Splňuje požadavky API-GL5 a proto je odolný vůči zadírání
–– Výrazně delší intervaly výměny oleje díky vysoké odolnosti vůči stárnutí a střihu
–– Mazivo je schválené pro používání důležitými výrobci převodovek, jako například Voith Turbo, Wat-
teeuw, Siemens-Flender a provozovateli jako Deutsche Bahn

Klübersynth GE 4 80 W 140 –– Plně syntetický převodový olej se speciálně vyvinutým balíčkem aditiv pro velmi vysokou teplotní 
odolnost

–– Splňuje požadavky API-GL5 a proto je odolný vůči zadírání
–– Výrazně delší intervaly výměny oleje díky vysoké odolnosti vůči stárnutí a střihu

Plně syntetický polyalfaolefin (PAO) Klübersynth LEG 4 75 W 90 –– Plně syntetický převodový olej pro nízkoteplotní aplikace, bod tuhnutí <-60 ° C
–– Splňuje požadavky API-GL5 a proto je odolný vůči zadírání
–– Výrazně delší intervaly výměny oleje díky vysoké odolnosti vůči stárnutí a střihu

Ložiska dvojkolí Šroubová spojení pouzder 
ložisek dvojkolí

Barnaté komplexní mýdlo s ropným 
olejem a vysokým podílem pevných 
maziv

STABURAGS NBU 30 PTM –– Umožňuje snadné uvolnění šroubů i po dlouhodobém používání
–– Zabraňuje tribokorozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– K dispozici také ve spreji

Zubová naklápěcí spojka Ozubení Lithné komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem pevných
látek

Klüberlub BE 41-1501 –– Plastické mazivo pro velmi vysoká zatížení
–– Výborná ochrana proti opotřebení na základě vysokého podílu pevných maziv, EP a AW aditiv
–– Malá separace oleje 
–– Dlouhodobé praktické zkušenosti

Kotoučová brzda Čepy, pouzdra, kluzná
vedení

Barnaté komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem pevných
maziv

STABURAGS NBU 30 PTM –– Velmi adhezní montážní plastické mazivo
–– Umožňuje snadné uvolnění šroubů i po dlouhodobém používání
–– Zabraňuje tribokorozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– K dispozici také ve spreji

Špalíková brzda Kluzná ložiska, tyčová
ústrojí, vedení, šroubová
spojení

Hlinité komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

Klüberplex AG 11-462 –– Světlé, velmi adhezní plastické mazivo s dobrou roztíratelností
–– Zajišťuje snadné uvolnění spojovacích prvků
–– Dobrá odolnost proti působení vody
–– Dobrá ochrana proti korozi

      © Motiv trakční motor – Bombardier Transportation, TSA, VEM. 
      ©Motiv zubová naklápěcí spojka - RENK Aktiengesellschaft, Werk Rheine. 

Pohon a podvozek
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Podvozek

Konstrukční skupina Oblast použití Vlastnosti maziva Produkt Výhody použití / užitek

1.	

Podvozek Šroubová a svorníková 
spojení

Barnaté komplexní mýdlo s ropným 
olejem a vysokým podílem pevných 
látek

STABURAGS NBU 30 PTM –– Umožňuje snadné uvolnění spojovacích prvků i po dlouhé době
–– Zabraňuje tribokorozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– K dispozici také ve spreji

Šroubová a svorníková 
spojení ze speciální oceli

PAO + ropný olej s lithným komplexním 
mýdlem jako zpevňovadlem a světlými 
pevnými mazivy  

DUOTEMPI PMY 45 –– Součinitel tření 0,09 až 0,14 – splňuje požadavky DIN 25201
–– Umožňuje snadné uvolnění spojovacích prvků i po dlouhé době
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií

2.	

Kola podvozku Okolky Esterový olej s pevnými mazivy  
a bentonitem jako zpevňovadlem

Klüberrail LEA 62-2000 –– Tekuté plastické mazivo s možností rozprašování
–– Žádné odstřikování z okolků kol, a to ani při vysokých rychlostech
–– Dobrá ochrana proti opotřebení
–– Dobrá odolnost proti vodě
–– Biologicky rychle odbouratelný základový olej podle OECD 301 F zajišťuje ekologický provoz

Osy Nalisování kol podvozku Barnaté komplexní mýdlo s ropným 
olejem a vysokým podílem světlých 
pevných maziv 

ALTEMP Q NB 50 –– Stejnoměrný tlak na kolo díky vysoké kapacitě absorpce tlaku
–– Nízký součinitel tření umožňuje snížit montážní síly
–– Čistý provoz díky světlé barvě maziva
–– Dobrá odolnost proti vodě a médiím
–– Chrání před tribokorozí

© Motiv kola podvozku - BAIER + KÖPPEL GmbH + Co. KG
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Vagony a spřáhla

Konstrukční skupina Oblast použití Vlastnosti maziva Produkt Výhody použití / užitek

Dveře Těsnění, T > −25 °C PFPE olej s obsahem PTFE BARRIERTA L 25 DL  – Nízký rozběhový třecí moment i při nízkých teplotách
 – Zajišťuje nízké síly zavírání a otevírání dveří, zejména při nízkých teplotách
 – Hladké otevírání a zavírání dveří zejména při nízkých teplotách
 – Prodlužuje životnosti těsnění na základě dobré ochrany proti UV záření
 – Neutrální chování vůči těsněním na bázi EPDM a silikonu
 – Produkt neobsahuje silikon, proto neovlivňuje procesy při opraváchnátěrů dílů karoserie

Těsnění, T < −25 °C PFPE olej s obsahem PTFE BARRIERTA KL 092

Lineární vedení, vřetena
pohonů

Směs lithného mýdla
s ropným olejem / ester

ISOFLEX LDS 18 Spezial A  – Dynamicky lehké plastické mazivo pro dlouhodobé mazání
 – Dobrá ochrana proti korozi
 – Dobrá odolnost proti působení vody
 – Nízké součinitele tření při vysokých otáčkách
 – Nízký rozběhový třecí moment i při nízkých teplotách

Kluzné plochy, blokování,
pružiny, hvězdicová kola,
montážní kolejnice, torzní
pružiny

Barnaté komplexní mýdlo
s uhlovodíkovým olejem

ISOFLEX TOPAS NB 52  – Plně syntetické plastické mazivo pro dlouhodobé mazání s dobrou ochranu proti opotřebení
 – Velmi dobrá odolnost proti působení vody a médií
 – Dobré vlastnosti za nízkých teplot
 – Na základě dobrého vázání oleje nedochází k jeho skápnutí ani při vysokých teplotách
 – Úspěšné používání u mnoha prvovýrobců a provozovatelů zařízení
 – K dispozici také ve spreji

Talíře nárazníků Hlinité komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

Klüberplex AG 11-462  – Vysoce adhezní plastické mazivo
 – Výborná ochrana proti opotřebení na základě vysokého podílu pevných maziv
 – Dobrá ochrana proti korozi
 – Neskapává ani při vysokých teplotách
 – K dispozici také ve spreji

Vápenaté mýdlo s esterovým olejem
a pevnými mazivy

Klüberbio AG 39-602  – Biologicky odbouratelný produkt podle normy OECD 301 F pro ekologický provoz
 – Základový olej na bázi přírodních surovin
 – Základový olej složený z přírodních olejů
 – Dobrá adheze a odolnost proti působení vody
 – Produkt neskapává ani při vyšších teplotách
 – Dobrá ochrana proti korozi

Šroubové spřáhlo Hlinité komplexní mýdlo s ropným
olejem a vysokým podílem světlých
pevných maziv

Klüberplex AG 11-462  – Vysoce adhezní plastické mazivo
 – Výborná ochrana proti opotřebení na základě vysokého podílu pevných maziv
 – Dobrá ochrana proti korozi
 – Neskapává ani při vysokých teplotách
 – K dispozici také ve spreji

Vápenaté mýdlo s esterovým olejem
a pevnými mazivy

Klüberbio AG 39-602  – Biologicky odbouratelný produkt podle normy OECD 301 F pro ekologický provoz
 – Základový olej na bázi přírodních surovin
 – Základový olej složený z přírodních olejů
 – Dobrá adheze a odolnost proti působení vody
 – Produkt neskapává ani při vyšších teplotách
 – Dobrá ochrana proti korozi

Automatické spřáhlo Spřáhla, hlava spřáhla,
hlavní šrouby, tyč spřáhla,
elektronická spřáhla, atd.

Vápenaté komplexní mýdlo
s uhlovodíkovým olejem

ISOLFEX TOPAS NCA 52  – Hladké fungování i při nízkých teplotách do -50 °C
 – Dobrá ochrana proti korozi
 – Velmi dobrá ochrana proti opotřebení 

Vzduchový kompresor Aditivovaný uhlovodíkový olej Klüber Summit SH 46 / 68  – Plně syntetický olej s rozšířenými intervaly domazávání
 – Vysoká stabilita proti odparu
 – Malá tvorba oxidačních zbytků v olejovém okruhu

Aditivovaný esterový olej Klüber Summit Ultima 46 / 68  – Plně syntetický olej s podstatně rozšířenými intervaly domazávání
 – Vysoká stabilita proti odparu a tím čistý tlakový vzduch (bez obsahu oleje)
 – Malá tvorba oxidačních zbytků v olejovém okruhu
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Konstrukční skupina Oblast použití Vlastnosti maziva Produkt Výhody použití / užitek
1.	

Výhybky Stoličky – nanášení
rozprašovacím přístrojem
až do -20 °C

Esterový olej s vápenatým mýdlem,
velmi nízká viskozita

Klüberrail AL 32-2000 –– Dobrá snášenlivost se životním prostředím, biologicky rychle odbouratelný produkt podle normy OECD 
301 F

–– Malé přestavné síly výhybek také při nízkých teplotách
–– Dobrá odolnost proti působení vody
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Dlouhé intervaly domazávání
–– Velmi dobrá aplikace pomocí přenosných rozprašovacích přístrojů

Stoličky – nanášení
rozprašovacím přístrojem
nebo štětcem až do -10 °C

Esterový olej s vápenatým mýdlem,
nízká viskozita

Klüberrail AL 32-3000

Stoličky – nanášení
štětcem

Esterový olej s vápenatým mýdlem,
lehce viskózní konzistence

Klüberbio ALO 32-4000 –– Dobrá snášenlivost se životním prostředím, biologicky rychle odbouratelný produkt podle normy OECD 
301 F

–– Malé přestavné síly výhybek také při nízkých teplotách
–– Dobrá odolnost proti působení vody
–– Dobrá ochrana proti korozi
–– Dlouhé intervaly domazávání
–– Aplikace převážně pomocí štětce 

Kolejnice Pojížděná hrana kolejnice, 
stacionární mazací systém

Esterový olej s pevnými mazivy a ben-
tonitem jako zpevňovadlem

Klüberrail AE 62-21 –– Dobrá adheze
–– Žádné odstřikování z okolků kol, a to ani při vysokých rychlostech
–– Dobrá čerpatelnost v mazacích systémech
–– biologicky rychle odbouratelný základový olej podle OECD 301 F zajišťuje ekologický provoz

2.	 Vedení proudu Trolejový drát – zima Esterový olej s vápenatým mýdlem a 
pevnými mazivy

Klüberbio LO 32-2500 –– Významné snížení opotřebení na trolejovém vedení
–– Produkt neskapává
–– Snížené jiskření
–– Produkt snižuje rozkmitání trolejového vedení
–– Odolný proti smývání deštěm

3.	 Elektrické kontakty Bez teplotního namáhání Lithné speciální mýdlo s plně
syntetickým uhlovodíkem

Klüberlectric KR 44-402 –– Snižuje zásuvné a spínací síly
–– Snižuje třecí korozi
–– Velmi dobrá ochrana proti korozi pro měděné, pocínované a stříbrné povrchy
–– Výrazně delší životnost na základě vynikající odolnosti proti stárnutí a oxidaci
–– Dobrá snášenlivost s plasty

S teplotním namáháním PTFE s olejem na bázi PFPE BARRIERTA KM 192 –– Velmi dobrá teplotní odolnost
–– Snižuje spínací síly
–– Výrazně delší životnost na základě vynikající stability proti stárnutí a oxidaci
–– Dobrá snášenlivost s plasty

4.	 Eskalátor Převodová skříň Plně syntetický polyglykolový olej s 
technologií KlüberComp Lube

Klübersynth GH 6 –– Plně syntetický převodový olej s vysokým účinkem
–– Vysoká ochrana proti opotřebení
–– Snižuje tření a teploty 
–– Výtečná odolnost vůči zadírání
–– Dobrá snášenlivost s elastomery
–– Skvělá odolnost proti stárnutí a oxidaci

Venkovní eskalátory Řetěz Ropný olej Klüberoil C 1-150 –– Velmi dobrá odolnost vůči korozi a opotřebení
–– Tlumení hluku
–– Dobrá vzlínavost a penetrace
–– Dobrá odolnost proti vodě, médiím a slané vodě

Vnitřní eskalátory Řetěz Plně syntetický olej na bázi směsi poly-
alfaolefinu a esteru

HOTEMP 2000 –– Plně syntetický řetězový olej
–– Velmi dobrá přilnavost
–– Dobré vlastnosti tečení a penetrace
–– Hladký provoz řetězu s tlumením hluku
–– Dlouhodobý mazací účinek a nízká spotřeba oleje 

Infrastruktura
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Vydavatel a autorská práva:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG 

Dotisk, i částečný, je povolen pouze při uvedení zdroje 
a zaslání dokladového výtisku a pouze po dohodě se 
společností Klüber Lubrication München SE & Co. KG.

Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou založené 
na našich všeobecných zkušenostech a znalostech 
v době zveřejnění. Tento dokument má technicky 
vzdělanému čtenáři poskytnout informace pro možná 
použití. Informace však neobsahují žádné zajištění 
vlastností nebo záruku vhodnosti produktu pro jed-
notlivé případy. Uživatele nezbavují toho, aby nejdříve 
odzkoušel použití vybraného produktu pomocí zkoušky. 
Všechny údaje jsou orientační a závisí na složení mazi-
va, předpokládaném účelu použití a technice aplikace. 
Maziva mění podle druhu mechanického, dynamického, 
chemického a teplotního namáhání a v závislosti na 
teplotě, tlaku a čase svoje technické parametry. Tyto 
změny mohou mít vliv na funkci konstrukčních dílů. 
Doporučujeme individuální poradenský rozhovor a na 
přání a podle možnosti dodáme k dispozici zkušební 
vzorky.
Produkty společnosti Klüber jsou neustále zdokonalo-
vány. Proto si společnost Klüber Lubrication vyhrazuje 
právo kdykoliv změnit všechny technické údaje v této 
tiskovině bez předchozího upozornění.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Spolková republika Německo

Soudní příslušnost Mnichov
HRA 46624

Výroba a dílny

Oblast použití Vlastnosti 
maziva

Produkt Výhody použití / užitek

Šrouby a svorníky, 
řetězy, zámky, panty, 
bovdeny

Mazací olej, 
ochrana, 
odstranění rzi, 
řezný olej

QUIETSCH-EX  – Proniká a vypuzuje vodu
 – Vnikne i do velmi malých mezer
 – Dobrá ochrana proti korozi
 – Čisté řezy při vrtání a řezání
 – Nedestruktivní demontáž rezavých dílů

Obráběcí stroje Montážní pasta ALTEMP Q NB 50  – Dlouhá životnost díky dobré odolnosti proti vodě a médiím
 – Brání před korozí třením
 – Snižuje montážní síly a utahovací momenty šroubů

Stroje, zařízení, díly Protikorozní 
ochrana

Klübersynth MZ 4-17  – Pro první a zároveň ochranné mazání 
 – Dobrá protikorozní ochrana
 – Bez tvorby zbytků a lakových usazenin
 – Bez rozpouštědel
 – K dispozici také ve spreji

Valivá a kluzná ložiska, 
okraje ozubených kol, 
ozubené segmenty

Univerzální plas-
tické mazivo

MICROLUBE GL 261
Klüberplex BEM 41-132

 – Optimální mazání v režimu smíšeného tření
 – obrá odolnost vůči tření a snížená teplota dílů
 – Snížené opotřebení díky skvělé mazivosti
 – Delší životnost valivých ložisek díky dobré ochraně proti opotřebení
 – Dobrá ochrana před třením, rzí a korozí

Ložiska vřeten Plastické mazivo ISOFLEX NBU 15  – Ložiska v nepřímo poháněných vřetenech 
 – Dlouhá životnost dílů díky vysoké zatížitelnosti a protikorozní 

ochraně 
 – Vysoká odolnost vodě a chladicím mazivům 
 – Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťující dlouhodobé mazání nebo 

mazání po celou dobu životnosti dílů
 – Pro součinitele rychlosti až do 1.600.000 mm x min-1

Pro převody vrtacích a 
obráběcích hlav

Plastické mazivo ISOFLEX TOPAS NB 52  – Delší životnost komponent díky dobré zatížitelnosti a protikorozní 
ochraně

 – Vysoká odolnost vodě a chladicím mazivům 
 – Vysoká odolnost proti stárnutí zajišťující dlouhodobé mazání nebo 

mazání po celou dobu životnosti dílů

© Motive train: Bombardier Transportation



www.klueber.com

Klüber Lubrication – your global specialist 

Naší vášní jsou inovativní tribologická řešení. Prostřednictvím osobní péče a poradenství
pomáháme našim zákazníkům k úspěchu – po celém světě, ve všech průmyslových
odvětvích. Pomocí sofistikovaných inženýrskotechnických konceptů a se zkušenými
kompetentními spolupracovnicemi a spolupracovníky již po více než 80 let poskytujeme
řešení pro rostoucí požadavky na výkonná a ekonomická speciální maziva.


