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Utilizarea apei ca si componenta functionala in lubrifiantii speciali creeaza oportunitati pentru o gama complet noua de
aplicatii. Ca urmare, operatorilor industriali din diverse sectoare li se ofera beneficii de performanta si durabilitate de-a

lungul intregului lant de procese.

Rezumat executiv

Daca ne gandim la substanta de baza a lubrifiantilor speciali, fi
asociem aproape automat cu uleiul - in primul rand ulei mineral.
Acest fapt este corect: incepand cu 2017, majoritatea lubrifiantilor
industriali sunt pe baza de ulei mineral. Cu toate acestea, in ciuda
utilizarii lor pe scara larga, lubrifiantii conventionali isi ating limitele
functionale in diverse scenarii. in plus fata de caracterul finit al res-
urselor naturale, manipularea, utilizarea si eliminarea lor in conditii
de siguranta si de protectie a mediului necesita adesea eforturi
considerabile in ceea ce priveste siguranta la locul de munca.

in acelasi timp, asteptarile operatorilor industriali fata de

lubrifianti speciali inovatori sunt in crestere. Acestea variaza de la
siguranta la locul de munca si a alimentelor pana la biodegradabili-
tate, cicluri de viata mai lungi si reducerea emisiilor si a consumului
de energie.

Prin urmare, companiile si institutele de cercetare care lucreaza

in domeniul tribologiei - stiinta frecarii, uzurii si lubrifierii - cauta in
permanenta noi componente care sa ofere noi functii pentru lubrifi-
anti. O abordare, care provine de la specialistul in tribologie Kliber
Lubrication, este utilizarea unei materii prime care parea pana acum
extrem de limitata din punct de vedere tribologic. Kltber Lubrication
foloseste elementul ap3a, fie ca ulei de baza sau ca aditiv pentru un
grup complet nou de lubrifianti, numit Hydro Lubrifianti. Beneficiile
lubrifiantilor Hydro Lubricants sunt numeroase si diverse. Acestea
variaza de la coeficienti de frecare extrem de mici la siguranta la locul
de munca imbunatatita si durabilitatea pe parcursul intregului ciclu de
viata. Pana in 2025, Kliber Lubrication isi propune sa dezvolte si sa
lanseze un portofoliu de lubrifianti Hydro Lubricants in cooperare cu
clienti din diverse industrii. Pe termen lung, noua clasa de lubrifianti
poate modela in mod decisiv viitorul tribologiei.



Cresterea solicitarilor din partea industriei

si tribologie

In industriile de productie, durabilitatea este din ce in ce mai
importanta pentru a se diferentia de concurenta si pentru a co-
munica pozitia de lider in materie de inovare. Valorile obligatorii,
cerintele legale si limite voluntare care vizeaza reducerea resur-
selor, a emisiilor si a consumului de energie implica o cerere tot
mai mare de solutii noi. Lubrifiantii industriali de specialitate sprijind
pentru atingerea acestor obiective de sustenabilitate - asa cum
sunt definite, de exemplu, in Pactul Global al ONU sau in standar-
dul ISO 50001.

Cu toate acestea, lubrifiantii speciali nu sunt necesari doar pentru
a reduce si mai mult frecarea, uzura si emisiile - de exemplu,
productia de alimente, industria auto sau minerit. Reglementarile
cu privire la sanatatea si siguranta la locul de munca devin, de
asemenea, din ce in ce mai stricte. Exista o cerere tot mai mare de
lubrifianti de specialitate care pot fi utilizati in intreaga lume si care
satisfac diversele cerinte legale din diferite tari si regiuni.

Apa ca baza: evidenta si totusi vizionara

in timp ce se cautd o substanta care poate face fata tuturor
provocarilor generale si specifice industriei, apa este alegerea
evidenta a materiei prime de baza: disponibila la nivel mondial,
netoxica, neinflamabild. Beneficiile sunt clare - dar, la fel sunt si
limitele tribologice. Acestea includ nu numai vascozitatea scazuta,
ci si punctele de evaporare si de inghet, oxidarea, coroziunea si
dezvoltarea microbiologica.

Dupa o cercetare intensiva, Kliber Lubrication a reusit sa

sa Impinga aceste limite. Cu apa ca si componenta functionala,
exista diferente cruciale Tn modul in care se comporta lubrifiantul.
Printre altele, acest lucru poate contribui la un nivel de functionare
mult mai scazut, temperatura de functionare mai mica, sa reduca
semnificativ coeficientii de frecare sau sa permita o toleranta mai
mare la patrunderea apei.

in 2018, compania se asteapta sa lanseze un lubrifiant pentru an-

grenaje, In care apa actioneaza ca ulei de baza. Printre avantajele
pentru utilizatori se numara capacitatea excelenta de racire si tole-
ranta la patrunderea apei, de exemplu in industria navala. Chiar si

un procent scazut de intruziune de apa poate reduce semnificativ

performanta unui lubrifiant conventional. Acest lucru nu se aplica,

desigur, In cazul hidrolubrifiantilor, care prin natura lor contin deja

un anumit continut de apa.

Seria Kluberplus C 2: primii hidrolubrifianti sunt deja
pe piata

Primul grup de produse care utilizeaza acest transfer de tehnolo-
gie este deja pe piata, cunoscut sub numele de seria Kliberplus
C 2. In acest lubrifiant conceput pentru benzile transportoare, apa
si constituentii de ulei formeaza un solutie omogena. Acest lucru
permite obtinerea unei lubrifieri mult mai fine si reduce semnificativ
cantitatea de lubrifiant necesara. Acest lucru reduce considerabil
cantitatea de curatare care operatorul trebuie sa efectueze.

Urmatoarea etapa de reducere a frictiunii

Efectele pozitive ale apei

Apa este adesea utilizata ca agent de racire deoarece are o conducti-
vitate ridicata in comparatie cu alte lichide. Datorita acestei proprietati,
lubrifiantii cu apa ca si componenta functionald pot reduce tempera-
turile de functionare cu pana la 25 °C in comparatie cu cele pe baza
de ulei. Aceasta capacitate a fost dovedita pe diferite componente in
teste de laborator si pe teren.

in plus, apa contribuie la economisirea energiei. Pe de o parte,
reducerea temperaturilor de functionare in cadrul componentei
inseamna mai multa eficienta energetica in sine. Luand in considerare
vascozitatea lubrifiantului pentru o anumita aplicatie la temperatura de
functionare, acest efect de racire inseamna ca poate fi posibila selec-
tarea unui lubrifiant Hydro Lubricants cu un grad de vascozitate ISO
mai mic. Acest lucru ofera un potential clar de economisire a energiei.
Acest lucru este sustinut de faptul ca lubrifiantii Hydro Lubricants au,
de obicei, un indice de vascozitate foarte bun.

Pe de alta parte, frecarea interioara mai mica a lubrifiantilor Hydro
Lubricants contribuie, de asemenea, la economisirea energiei.

Efectul de racire al unui lubrifiant hidrocomparat
cu un ulei standard cu aceeasi vascozitate
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»Superlubricitatea” este la indemana

Lubrifiantii Hydro au un potential fara precedent cu privire la frecare.

Frecarea poate fi redusa intr-o asemenea masura incat superlubritatea

este la indemana, n care coeficientul de frecare si de tractiune poate

scadea sub 0,01. Cercetarile sunt in curs de desfasurare pentru a anali-
za in continuare acesti coeficienti de frecare scazuti in diverse aplicatii.

Reducerea frecarii hidrolubrifiantilor
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Tn acest scenariu, coeficientul de tractiune corespunde la aproxima-
tiv 0 zecime din valoarea care poate fi obtinuta cu cei mai buni lubri-
fianti pe baza de ulei disponibili, ceea ce duce la o serie intreaga de
efecte pozitive. Acestea variaza de la economii de energie si emisii
reduse pana la cicluri de viata mai lungi ale diferitelor componente.



Cautarea de parteneri de dezvoltare

Avand in vedere gama larga de beneficii si aplicatii posibile, abia
am Tnceput sa exploatam potentialul hidro-lubrifierii. Dupa se-

ria Kliberplus C 2 pentru benzile transportoare, sunt in curs de
dezvoltare lubrifianti Hydro Lubricants pentru angrenaje, rulmenti si
lanturi industriale - toate fiind In prezent in curs de testare.

Cu cét dezvoltam mai specific un hidrolubrifiant pentru o anumita
aplicatie, cu atat mai multe sunt beneficiile sale. Prin urmare, depar-
tamentul de dezvoltare al Kluber Lubrication cautd mai multi parteneri

Beneficiile pe scurt

de cooperare industriald pentru a dezvolta in continuare lubrifiantii
Hydro Lubricants.

Pe 1anga masinile si mobilitatea electronica, industrii precum cea
alimentara, maritima, miniera si forestiera sunt de mare importanta.
Pentru intreprinderile care se concentreaza puternic pe inovare si
sustenabilitate pot aparea multe oportunitéti in ceea ce priveste
crearea unui avantaj competitiv si asumarea unui rol de lider in
materie de inovare.

Cu Hydro Lubricants, Kliiber Lubrication contribuie la imbunatatirea sustenabilitatii pentru clienti.

Sanatate si securitate la locul de munca
— Fara solventi daunatori

— Fara podele alunecoase

— Manipulare usoara si sigura

— Protectie imbunatatita impotriva incendiilor
— Mai putini vapori nocivi

— Igiena imbunatatita a instalatiilor

Excelenta operationala

— Reducerea frecarii

— Durata de viata mai lunga a componentelor

— Protectie similara impotriva uzurii si

— Proprietati de presiune extrema fata de

— lubrifianti conventionali

— Curatare mai usoara

— Reducerea problemelor de contaminare a
apei
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Ecologic

— Reducerea emisiilor de substante organice
volatile (COV)

— Reducerea poluérii apei

— Reducerea consumului de apa

— Reducerea emisiilor de CO2

Economie de energie

— Temperatura de functionare mai scazuta
cu conductivitate termica remarcabila

— Reducerea frecarii

— Sprijin pentru indeplinirea cerintelor ISO
50001
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