
Benefícios para sua aplicação

Operação sem problemas devido à ampla temperatura de serviço com boa capacidade de resistência e medição por meio de
sistemas de lubrificação centralizada
Vida útil mais longa dos rolamentos devido às boas características de proteção contra desgaste, mesmo sob condições de vibração
Maior confiabilidade das usinas eólicas devido à boa distribuição de graxa e separação de óleo
Baixa resistência ao atrito e temperatura reduzida do componente
Desgaste reduzido devido à excelente lubrificação
Fácil troca para Klüberplex BEM 41-141, pois o lubrificante é miscível com outras graxas

Embalagens Klüberplex BEM 41-141

Cartucho 370 g +

Lata 1 kg +

null

Balde 5 kg +

Balde 25 kg +

Balde 50 kg +

Seus requisitos - Nossa solução

O Klüberplex BEM 41-141 oferece boa resistência à pressão e ao
desgaste e não contém lubrificantes sólidos inorgânicos como
MoS2 ou grafite.

Devido à sua boa compatibilidade com materiais de vedação
comerciais, a graxa pode ser usada para uma ampla gama de
aplicações.

Aplicação

O Klüberplex BEM 41-141 foi especialmente projetado para
rolamentos em turbinas eólicas.

O lubrificante pode ser usado para a lubrificação inicial e
relubrificação de rolamentos de rotor, gerador e passo em usinas
eólicas.

O Klüberplex BEM 41-141 também pode ser usado para juntas
homocinéticas em eixos laterais e longitudinais de veículos, bem
como para rolamentos de alta carga e mancais lisos sujeitos a
vibrações e oscilações.

Notas de aplicação

Klüberplex BEM 41-141 pode ser aplicado mediante pincel,
espátula, bomba de engraxe, sistemas de dosificação automáticos
de pequenas quantidades, cartuchos de graxa, instalações de
dosificação usuais ou sistemas de lubrificação centralizada (de uma
via). Recomendamos verificar a veículabilidade do produto no
sistema original frente a condições práticas.

Este produto também está disponível em nossos dispensers
automáticos de lubrificante. Por favor, consulte os especialistas de
engenharia de aplicação da Klüber Lubrication para determinar se o
Klübermatic pode ser utilizado sob as condições do seus
processos.

Ficha de informações de segurança

As informações de segurança podem ser solicitadas via nosso
website www.klueber.com. Você pode também obter com sua
pessoa de contato na Klüber Lubrication.
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Informações do produto

Klüberplex BEM 41-141
Lubrificante para rolamentos e mancais lisos submetidos a cargas elevadas

Embalagens Klüberplex BEM 41-141

Tambor 170 kg +

Dados do produto Klüberplex BEM 41-141

Número do Artigo 020320

Composição, espessante sabão complexo de lítio

Composição, tipo de óleo óleo mineral , óleo de hidrocarbonetos
sintéticos

Cor amarelo - verde

Temperatura de serviço, limite inferior -40 °C

Temperatura de serviço, limite superior 150 °C

Densidade, Método de Klüber: PN 024, 20°C aproximadamente 0.88 g/cm³

Classificação NLGI, DIN 51818 1

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite inferior 310 0.1 mm

Penetração trabalhada, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite superior 340 0.1 mm

Viscosidade do cisalhamento, Método de Klüber: PN 008@DIN 53019-1, equipamento:
viscosímetro rotativo, 25°C, 300 s⁻¹, limite inferior

2000 mPas

Viscosidade do cisalhamento, Método de Klüber: PN 008@DIN 53019-1, equipamento:
viscosímetro rotativo, 25°C, 300 s⁻¹, limite superior

4000 mPas

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, baseado na norma /
ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C

aproximadamente 14 mm²/s

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, baseado na norma /
ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C

aproximadamente 130 mm²/s

SKF-EMCOR, DIN 51802, Método de Klüber: água destilada, 168 hours ≤ 1 grau de corrosão

Pressão de escoamento, DIN 51805-2, -35°C ≤ 1400 mbar

Ponto de gota, DIN ISO 2176 / IP 396 ≥ 250 °C

Prazo de validade mínimo a partir da data de fabricação- em local seco e sem gelo e no
recipiente original fechado, aprox.

36 meses
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Informações do produto

Klüberplex BEM 41-141
Lubrificante para rolamentos e mancais lisos submetidos a cargas elevadas

Klüber Lubrication – your global specialist

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germany /

phone +49 89 7876-0 / fax +49 89 7876-333.

Soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através de
consultas e contatos pessoais ajudamos nossos clientes a serem
bem sucedidos mundialmente, em todos segmentos da indústria e
mercados. Com nossos ambiciosos conceitos técnicos e nossos
experientes e competentes colaboradores, temos atendido às
exigências crescentes das especificações produzindo lubrificantes de
alto desempenho por mais de 95 anos.

As informações contidas neste documento estão baseadas em nossa experiência e
conhecimento geral no momento desta publicação e têm por objetivo fornecer informações
sobre possíveis aplicações a um leitor com conhecimento técnico. Elas não constituem
nenhuma garantia quanto às propriedades dos produtos, tampouco exime o usuário da
obrigação de realizar testes de campo preliminares com o produto selecionado para uma
determinada aplicação. Todas as informações são valores orientativos e dependem da
composição do lubrificante, o uso a que se destina e o método de aplicação. Os valores
técnicos dos lubrificantes mudam de acordo com as cargas mecânicas, dinâmicas, químicas
ou térmicas, o tempo e a pressão. Esta mudanças podem afetar o funcionamento de um
componente. Nós recomendamos entrar em contato conosco para discutir sua aplicação
específica. Os produtos Klüber Lubrication são continuamente aprimorados. Portanto, a Klüber
Lubrication se reserva o direito de modificar todas as informações técnicas aqui contidas a
qualquer tempo e sem prévia notificação.




Editor e Direitos Autorais Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Reproduções, totais ou
parciais, são autorizadas somente mediante consulta prévia junto à Klüber Lubrication München
GmbH & Co. KG, desde que a fonte seja citada e uma cópia de verificação seja encaminhada
previamente.
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