
Benefícios para sua aplicação

Vida útil prolongada dos componentes com base no fornecimento otimizado de lubrificante
de temperaturas baixas a extremamente altas, mesmo sob altas cargas
devido à boa capacidade de bombeamento e à prevenção de solidificação em sistemas de lubrificação

Melhora a sustentabilidade e ajuda a reduzir custos, possibilitado por
o consumo significativamente reduzido e, portanto, também o desperdício reduzido
a boa resistência à água e, portanto, também menor contaminação da água
Manutenção mínima exigida nas linhas de abastecimento de lubrificante

Embalagens Klüberplex HB 98-601 Klüberplex HB 98-602

Cartucho 400 g + +

Lata 1 kg +

Balde 25 kg + +

Tambor 180 kg + +

Seus requisitos - Nossa solução

Como operador de componentes de máquinas expostos a altas
cargas e altas temperaturas, você conhece os desafios de
desmontar regularmente as linhas de lubrificação, causados pelo
endurecimento e entupimento.

Desenvolvemos o Klüberplex HB 98-601 e o Klüberplex HB 98-602
precisamente para este desafio. O inovador sistema espessante e a
excelente capacidade de bombeamento evitam que esses
endurecimentos ocorram em primeiro lugar. O ponto de atrito é
assim fornecido de forma ideal com lubrificante, o atrito e o
desgaste, bem como os requisitos de manutenção podem ser
reduzidos. Isso não apenas economiza custos decorrentes de
paradas de fábrica, mas também reduz o risco à saúde de seu
pessoal de manutenção nessa área.

Além disso, o Klüberplex HB 98-601 e o Klüberplex HB 98-602
ajudam a reduzir a quantidade de relubrificação, como a experiência
de nossos clientes já mostrou. A alta viscosidade do óleo base
semissintético em combinação com o espessante de cálcio especial
garante excelente capacidade de carga, mesmo em temperaturas
muito altas. Ao mesmo tempo, Klüberplex HB 98-601 e Klüberplex

HB 98-602 mantêm sua capacidade de bombeamento e não
endurecem durante a operação, garantindo que suas máquinas
funcionem sem problemas e confiáveis.

Aplicação

O Klüberplex HB 98-601 e o Klüberplex HB 98-602 podem ser
usados em aplicações de rolamentos e mancais lisos sujeitos a altas
temperaturas e altas cargas, funcionando em condições de
baixa/média velocidade e até mesmo alto torque.

Notas de aplicação

Klüberplex HB 98-601 e Klüberplex HB 98-602 podem ser usados
em sistemas de lubrificação central, mesmo quando submetidos a
temperaturas extremas. A graxa também pode ser aplicada
manualmente por pistola de graxa, pincel ou espátula.

Ficha de informações de segurança

As informações de segurança podem ser solicitadas via nosso
website www.klueber.com. Você pode também obter com sua
pessoa de contato na Klüber Lubrication.
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Graxas inovadoras para rolamentos de alta temperatura

Dados do produto Klüberplex HB 98-601 Klüberplex HB 98-602

Número do Artigo 017197 017205

Composição, espessante sabão de complexo de cálcio sabão de complexo de cálcio

Composição, tipo de óleo óleo semissintético óleo semissintético

Cor marrom marrom

Textura homogêneo , fibroso curto homogêneo , fibroso curto

Temperatura de serviço, limite inferior -20 °C -15 °C

Temperatura de serviço, limite superior, em caso de lubrificação
contínua

250 °C 250 °C

Densidade, Método de Klüber: PN 024, 20°C aproximadamente 0.95 g/cm³ aproximadamente 0.96 g/cm³

Classificação NLGI, DIN 51818 1 2

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1,
baseado na norma / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C

aproximadamente 40 mm²/s aproximadamente 40 mm²/s

Viscosidade cinemática do óleo base, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1,
baseado na norma / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C

aproximadamente 600 mm²/s aproximadamente 600 mm²/s

Corrosão de cobre, DIN 51811, 24 hours, 120°C 1 - 120 - 24 grau de corrosão 1 - 120 - 24 grau de corrosão

SKF-EMCOR, DIN 51802, Método de Klüber: água destilada, 164 hours ≤ 1 grau de corrosão ≤ 1 grau de corrosão

Ponto de gota, DIN ISO 22286 / IP 396 ≥ 300 °C ≥ 300 °C

Teste de quatro esferas, carga de soldagem, DIN 51350-4 ≥ 2200 N ≥ 2600 N

Resistência à água, DIN 51807-1, 3 hours, 90°C ≤ 1 - 90 classificação ≤ 1 - 90 classificação

Prazo de validade mínimo a partir da data de fabricação- em local seco
e sem gelo e no recipiente original fechado, aprox.

36 meses 24 meses

Klüber Lubrication – your global specialist

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germany /

phone +49 89 7876-0 / fax +49 89 7876-333.

Soluções tribológicas inovadoras são a nossa paixão. Através de
consultas e contatos pessoais ajudamos nossos clientes a serem
bem sucedidos mundialmente, em todos segmentos da indústria e
mercados. Com nossos ambiciosos conceitos técnicos e nossos
experientes e competentes colaboradores, temos atendido às
exigências crescentes das especificações produzindo lubrificantes de
alto desempenho por mais de 95 anos.

As informações contidas neste documento estão baseadas em nossa experiência e
conhecimento geral no momento desta publicação e têm por objetivo fornecer informações
sobre possíveis aplicações a um leitor com conhecimento técnico. Elas não constituem
nenhuma garantia quanto às propriedades dos produtos, tampouco exime o usuário da
obrigação de realizar testes de campo preliminares com o produto selecionado para uma
determinada aplicação. Todas as informações são valores orientativos e dependem da
composição do lubrificante, o uso a que se destina e o método de aplicação. Os valores
técnicos dos lubrificantes mudam de acordo com as cargas mecânicas, dinâmicas, químicas
ou térmicas, o tempo e a pressão. Esta mudanças podem afetar o funcionamento de um
componente. Nós recomendamos entrar em contato conosco para discutir sua aplicação
específica. Os produtos Klüber Lubrication são continuamente aprimorados. Portanto, a Klüber
Lubrication se reserva o direito de modificar todas as informações técnicas aqui contidas a
qualquer tempo e sem prévia notificação.




Editor e Direitos Autorais Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Reproduções, totais ou
parciais, são autorizadas somente mediante consulta prévia junto à Klüber Lubrication München
GmbH & Co. KG, desde que a fonte seja citada e uma cópia de verificação seja encaminhada
previamente.
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